
ООО «СВЕТОВОД», Научный проезд, д. 20, стр. 2, ИНН 7728678147, КПП 
772801001

ПРОТОКОЛ № 4 от 01.12.2013 г.
измерения фотометрических и электрических характеристик

Цель испытания: 

1. Измерение светового потока, построение диаграммы направленности,  анализ
спектра излучения.

2. Анализ мощности и спектрального состава потребляемого тока.

Производитель:    ООО «СВЕТОВОД».

Заявитель:              ООО «Световод».

Оборудование:     Светодиодный светильник Ленто-1200-220/5000К. Дата 
производства 05.11.2013 заказ №001191 

Измерения произведены по внутренним методикам в нормальных 
условиях в Лаборатории ООО «СВЕТОВОД». Настоящий протокол является 
информационным документом и предназначен только для ознакомительного 
использования производителем или заявителем! 

Результаты измерений:

Параметр Заявленные
значения

Измеренные
значения

Световой поток: 3892 лм

Цветовая температура: 4961 К

Индекс цветопередачи (CRI): 85,4

Потребляемая мощность: 48

Коэффициент мощности: 0,98

Коэффициент пульсаций в диапазоне 
0..300 Гц

3,5%

Изменение светового потока чезер 30 мин

Максимальная температура корпуса*, С

* - по данных пирометра

Утвердил:
Временно исполняющий обязанности 
Генерального директора, Главный инженер ________________ Д. О. Герасимов 

Испытания произвел: ________________ Д. О. Герасимов



Приложение 1 (стр. 1)
к протоколу измерений № 1 от 07.01.2014 г.

Результат измерений.

Световой поток:  3892 лм.
Диаграмма направленности:

Спектральный анализ:

 

 



Приложение 1 (стр. 2)
к протоколу измерений № 1 от 07.01.2014 г.


